
 
 

Exemple de commande: 
Porteur électropermanent à batterie SAV 531.73 - EPB950SF 
 

  
 
 
 
 
 
 
Utilisation : 
Pour le levage et transport de pièces plates et rondes 
Système autonome pour charge individuelle 
 
Caractéristiques : 
 Système électropermanent, travaillant en toute sécurité 
 Pilotage automatique ou par boutons poussoirs 

sur face avant (à sélectionner sur l’aimant) 
 Leds de signalisation état aimant et batteries 
 Capteur d’interdiction de démagnétisation 

charge suspendue 
 Batteries Lithium rechargeable et chargeur 

(plus de 1000 cycles par charge d’env. 2h sur secteur) 
 Coefficient de sécurité 3:1 
 Epaisseur mini 4mm 
 3 niveaux de force réglable pour dépilage de pièces 
 Le modèle 531.73-EPB950SF dispose d’un capteur 

intégré. Il mesure la force magnétique, la compare au 
poids de la pièce et indique à l’écran si la pièce peut être 
transportée. Des paramètres tels que la finition de 
surface, l’épaisseur du matériau et le matériau sont pris 
en compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SAV 531.73-EPB950SF 
 

PORTEUR PERMANENT A BATTERIE 
 

Avec batterie amovible 
 


